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• Un son home cinéma stéréo intégral et 
dynamique provenant d’un seul système de 
haut-parleurs

• Installation très facile grâce à de 
nombreuses entrées; se branche 
directement sur votre téléviseur en HDMI®

• Décodeur Dolby® digital (pour l‘entrée 
HDMI® et numérique)

• HDMI® avec ARC et fonction CEC (fonctions 
sont accessibles depuis la télécommande 
du téléviseur*)

• Bluetooth® avec le dernier standard 
audio haut de gamme « aptX® » pour une 
reproduction musicale en qualité CD 

• Intégration parfaite dans la pièce en tant 
que socle plat sous le téléviseur à écran plat

• Grâce à son boîtier MDF ultrarésistant, il 
supporte les téléviseurs de toutes les tailles 
courantes

• Programme de son 3D réaliste à commande 
DSP pour les films et 
la musique

• Trois égaliseurs préréglés pour une 
reproduction optimale de films et de 
musique et pour une intelligibilité de 
la voix améliorée

• Mode de nuit avec une dynamique réduite 
pour l’utilisation pendant des périodes 
sensitives par rapport aux bruits

• Toutes les fonctions sont accessibles depuis 
la télécommande du système

• Affichage DEL facile à lire sur le front 
de l’appareil 
 
Conforme aux directives CE-, RoHS- et 
REACH

Système home cinéma actif avec subwoofer intégré,  
Bluetooth®et HDMI®



SOUNDDECK 150

sous toutes reserves de modifications techniques• Magnat-Audio-Produkte-Gmbh • Lise-Meitner-Str.9 • D-50259 Pulheim • www.magnat.de

Technique

• Deux systèmes stéréo deux voies haute 
qualité en façade avec deux dome tweeters 
et quatre médiums

• Subwoofer downfire intégré avec haut-
parleur à course-longue très performant se 
trouvant sur la partie inférieure du boîtier

• Ouverture bassreflex à flux optimisé à 
l’arrière du subwoofer 

• Design du boîtier élégant ultra-plat 

• Boîtier robuste en bois MDF  
multi-fiches complexes

• Affichage DEL alphanumérique à cinq 
chiffres

• Consommation faible en mode  
veille < 0,5 watts

• Divers câbles de raccordement fournis 

Connexions

• Entrée HDMI®/ARC pour une connexion 
directe au téléviseur

• Fonction HDMI®-CEC: Fonctions accessibles 
depuis la télécommande du téléviseur 
(*si cette fonction est soutenue par votre 
téléviseur)

• Entrée numérique optique

• Entrée numérique coaxiale

• Entrée analogique Cinch

• Entrée USB pour la lecture de fichiers MP3 
et WMA

• Bluetooth® avec aptX®
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“The Bluetooth®“ word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Magnat  is under license. Other trademarks and trade names 
are those of their respective owners.”

“© 2012 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.”

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. 
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Specifications

Système home cinéma actif avec subwoofer intégré, Bluetooth® et HDMI®

Principe
Haut-parleurs large bande avec 
un subwoofer intégré et radiateur passif 

Équipement 2x 20 mm Dome-Tweeter
4 x 45 mm Woofer-Midrange
1 x 140 mm Woofer

Puissance de sortie totale 
Puissance de sortie (RMS/Max)

100/200 watt
1 x 50/100 watt (Woofer)
2 x 25/50 watt (L+R-Channel)

Réponse en fréquence 28 – 26.000 Hz

Bande passante 200 / 3000 Hz

Tension secteur 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Couleur Noir

Dimensions (LxHxP) 700 x 80 x 340 mm

Poid 6,0 kg 

Art.-No 171 150

EAN 40 18843 71150 8


