
Code EAN

Type Induction

Largeur 59cm

Finitions bords droits

Couleur noire

Foyer AVG Puissance (W) 1500

Foyer AVG Diamètre (mm) 180

Foyer ARG Puissance (W) 2000

Foyer ARG Diamètre (mm) 180

Foyer D Puissance (W) 3000

Foyer D Diamètre (mm) 280

Minuteur 99mn 1 zone au choix

Sécurité enfants OUI

Anti-surchauffe OUI

Anti-débordement OUI

Témoins de chaleur résiduelle OUI

Détection petits objets OUI

Détection casserole OUI

Sonde de température OUI

Turbine de ventilation OUI

Touche ON/OFF OUI

Sensitives OUI

Emplacement frontal

Nombre de positions de cuisson 9

Mono 230V 32A

Dimensions d'encastrement HxLxP (cm) 10 x 56 x 49

Dimensions Hors tout HxLxP (cm) 5 x 59 x 52

Dimensions emballage HxLxP (cm) 14,5 x 76,5 x 70,5

Poids net / brut (kg) 10 / 11

Branchement mono 230V,32A

CANDY s'engage pour protéger l'environnement

SECURITE 10 NIVEAUX

PUISSANCES - DIMENSIONS

COMMANDES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TABLE

CI 630 C/1
Encastrable

8 016 361 820 647

BRANCHEMENT

CARACTERISTIQUES

- Table à induction 3 zones

- Puissance totale : 6500W

- Minuteur fin de cuisson 99mn affectable à une 
zone au choix

- 10 niveaux de sécurité

- Commandes sensitives
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