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Apercu des avantages :
Machine a café connectée via

= Machine compacte et élégante tablette ou smartphone
Est dotée d’un réservoir d’eau cylindrique inspiré des carafes en cristal avec l'application J.O.E.
= Ecran tactile couleur de 2,8 pouces

avec intelligence artificielle
Offre une simplicité et un confort d’utilisation

= Buse de lait magnétique
Séduit par la qualité de la mousse de lait et un entretien simplifié

» Détection automatique du filtre
Garantit une qualité d’eau parfaite avec CLARIS Smart

1499 :E TTC dont 0,30€ d’eco-part




ENA 8 Signature Line
Caractéristiques techniques

Avantages spécifiques

Réglages et possibilités de programmation

Nombre de spécialités programmables
individuellement

Mode intelligent (intelligence artificielle)
Fonction One-Touch

Préchauffage intelligent

Systeme d’eau intelligent

(Intelligent Water System, L.W.S.%)
Compatible avec J.0.E.*

Wireless ready

Smart Connect fourni avec la machine
Détection de poudre pour un second café moulu
Controle du bac d’égouttage

Couvercle protecteur d’aréme

Quantité d’eau pour le café programmable
et réglable individuellement
Intensité du café programmable et réglable

individuellement 10 niveaux
Température de percolation programmable 3 niveaux
Température de I'eau chaude réglable 3 niveaux
Heure d’extinction programmable L]

Design et matériaux

Visuel couleur
a écran tactile
Eclairage de tasse ambré blanc L]

Visuel

Quelques chiffres

Standards JURA Ecoulement de café réglable en hauteur 55-138mm
Procédé d’extraction pulsée (P.E.P.%) . Ecoulement Cappuccino réglable en hauteur 55-138mm
Unité de percolation Vacuum-Clean variable . Contenance du réservoir d’eau ALl
de6allg Contenance du récipient a grains 1259
Systéme de prépercolation intelligent . Récipient a marc de café (portions) env. 10
(Intelligent Pre-Brew Aroma System, I.P.B.A.5.9) Longueur du cdble env. 1,Im

Broyeur

Pompe a haut rendement, 15 bars
Systéme de chauffage du bloc thermique
Circuits de liquides

Technologie mousse fine JURA

Systéme de lait

Affichage du statut d’entretien
Programme intégré de ringage, nettoyage
et détartrage

Programme intégré de ringage et de nettoyage
du systéeme de lait

Hygiéne JURA: certifié TOV

Cartouche filtrante CLARIS

Mode d’économie d’énergie
(Energy Save Mode, E.S.M.)
Zero-Energy Switch ou interrupteur dalimentation

Garantie constructeur :

Disponibilité des pieces détachées :

Broyeur Aroma G3
a plusieurs niveaux
1
1
1

HP1

CLARIS Smart/
CLARIS Smart mini

25 mois™
8 ans*

Tension[Puissance 230V~ [1450W

Intensité du courant 10A
Puissance en mode veille ow
Poids 10,9kg
Dimensions (Ixhxp) 27,1x32,3x44,5cm
Référence/ coloris 15330/ Massive
Aluminium
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www.tuv.com
1D 0000027526

Réf. : 15330 - ENA 8 Massive Aluminium

*Plus d’informations sur notre site www.jura.com



