
ESAM 2900
 Choix d’utilisation : café en grain ou café moulu

 Broyeur à café intégré 

 Niveau de mouture réglable 13 positions

 Quantité de café réglable 

 Quantité d’eau réglable (3 positions)

 Contrôle électronique de la température 

 Pré-infusion

“Cappuccino System” : pour préparer des cappuccinos 

crémeux (buse vapeur)

 Sortie expresso réglable en hauteur pour s’adapter à toutes 

les tailles de tasses

 Arrêt automatique 

 Réservoir d’eau amovible (1.8 l.)

 Émission de vapeur réglable 

 Niveau d’eau apparent 

 Thermostat électronique pour la vapeur et le café 

 Auto-diagnostic pour le rinçage et le détartrage de l’appareil

 Repose-tasses 

 Plateau égouttoir amovible 

PRECHAUFFAGE INSTANTANEE 

La machine est toujours

à la température idéale,

quel que soit l’intervalle

de temps entre deux

utilisations

BROYEUR CONIQUE 13 POSITIONS

INFUSEUR AMOVIBLE

Entièrement amovible, il s

enettoie tout simplement

avec de l’eau chaude,

facilite l’entretien de la

machine et prolonge ainsi

sa durée de vie

La machine est équipée d’un

broyeur conique en acier afin

d’éviter la création de chaleur.

Les différents niveaux de

broyage permettant d’obtenir

d’avantage de tailles de mouture,

garantissent la préservation

maximale des arômes très

volatils du café.
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Dimensions Produit (LxPxH) mm 280x375x360

Dimensions Emb. (LxPxH) mm 340x440x450

Poids net / brut Kg 9,9 / 11,9

Colisage 1/24

Puissance absorbée W 1350

Capacité du réservoir d'eau l 1,8

Capacité du réservoir à grains g 200

Pression de la pompe bar 15

Code EAN 8004399 328563

Code SAP 0132212164

DONNEES TECHNIQUES


