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• Capacité de 76 litres

• Efficacité énergétique A+

ComFort et deSign

• Connectivité Wi-Fi 

• Commandes vocales (via 
SmartThings)

une grande CaPaCité Pour PluS de 
ConFort

Bénéficiez d’une grande capacité pour réaliser des

plats familiaux grâce à son volume de 76L.
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CaraCtériStiqueS
Type
Volume utile (litres)
Commandes
Eclairage intérieur
Affichage
Ecran
Connectivité Wi-Fi
Commandes Vocales 

Puissance absorbée (Watts)
Grill supérieur (petit/grand)
Résistance de sole
Convection

Thermostat Single Fan™
Convection
Mode grill
Résistance de sole + Convection
Résistance de voûte + Convection

Classe énergétique
Nettoyage
Nombre de vitres
Fonction Steam Clean
Fermeture douce

Four encastrable
76 L 

Electronique
25 W (Halogène)

Double boutons rotatifs
LED
Oui
Oui

3650-3950W
1600 / 1100 W

1100 W
1200 / 1200 W

500~250° C
100~270° C 

40~250° C
40~250° C 

A+
Pyrolyse

4
Oui

Non

Programmateur

Nombre de modes de cuisson
Programmes automatiques
Cuisson Sous-vide (50~95°C)
Cuisson Air Fry (150~250°C)
Cuisson 100% Vapeur 
Cuisson Vapeur combinée
Cuisson Vapeur simple
Maintien au chaud (40~100°C)
Fonction séchage (40~90°C)
Single Fan™
Horloge
Sécurité enfant 
Minuterie
Durée de cuisson
Heure de fin de cuisson

8 + 3 fonctions spéciales 
20 Menus autos

Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

aCCeSSoireS
Grille
Lèchefrite

1
1

SPéCiFiCationS teChniqueS
Tension secteur « CA »
Dimensions extérieures (L*H*P mm)
Dimensions emballées (L*H*P mm)
Dimensions d’encastrement (L*H*P mm)
Poids net / brut (kg)
Coloris 
Code EAN
Pays d’origine
Code SAP

230 V~50Hz
595x596x570 
694x660x660 
560x579x549
36,5 / 40,5 kg

Inox
8806094223910

Malaisie
NV7B41307AS/U1

Dimensions d’installation 

CommandeS voCaleS 
Il vous suffit de dire ce que vous
voulez que le four fasse pour qu’il
le fasse. Vous pouvez l’allumer ou
l’éteindre, sélectionner des
fonctions et modifier des
paramètres, même si vous êtes
occupé à faire autre chose.

Contrôle Wi-Fi
Surveillez et contrôlez le four à
tout moment, où que vous soyez,
à l'aide de l’application
SmartThings. Vous pouvez
préchauffer le four ou l'éteindre.
Vous pouvez également vérifier
et régler la température et la
durée de cuisson ou sélectionner
rapidement des réglages
préprogrammés.
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