
Minimisez les risques et tirez parti de la chaleur résiduelle.
Grâce au témoin de chaleur résiduelle, vous savez avec précision si les 
plaques sont encore chaudes. Vous évitez de vous brûler et pouvez utiliser la 
chaleur résiduelle pour garder des plats au chaud.

Fonction Booster, pour une puissance maximale 
La fonction Booster de cette table de cuisson a été conçue pour vous offrir 
rapidement un surplus intense de chaleur qui vous aidera à cuisiner un plat en 
un rien de temps.

Sécurité Thermocouple
Un système de sécurité par thermocouple, situé contre 
le brûleur, s'active dès lors que vous appuyez sur la 
manette pour l'allumage du foyer et, si nécessaire, 
coupe automatiquement l'arrivée du gaz.

Allumage automatique intégré aux manettes.
Tournez simplement la manette et appuyez pour créer une étincelle et vous 
voilà prêt à cuisiner. Ce système vous assure également une efficacité 
optimale et plus de sécurité. 

Technologie à induction pour une cuisson rapide et 
précise
Avec l'induction, la chaleur est instantanée, ce qui 
permet à vos récipients de chauffer rapidement. 
Appuyez sur les touches et la table de cuisson répond 
rapidement et précisément pour vous offrir la chaleur 
dont vous avez besoin.

Cuisson au gaz ou à l'induction, à vous la liberté de choisir
Plus besoin de choisir, cette table de cuisson mixte vous fait bénéficier des 
avantages des deux technologies induction et gaz.

Bénéfices et Caractéristiques

• Table Mixte induction MIG
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• 4 foyers
• Commandes par manettes
• Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• Grille(s) fonte
• Foyer AVG Induction : 1800W/2800W/180mm
• Foyer ARG  Induction : 1800W/2800W/180mm
• Foyer AVD Gaz Semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/70mm 
• Foyer ARD Gaz rapide, Flamme verticale : 2700W/100mm
• Fonction pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Installation facilitée Optifix™
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
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Nombre de zones de cuisson 4
Nombre de zones de cuisson gaz 2
Technologie de chauffe de la table Mixte induction
Niveaux de puissance 9
Puissance gaz totale (W) 4500
Efficacité énergétique selon le brûleur 
à gaz (EE brûleur gaz): en %*

Avant gauche 18
Arrière gauche 18
Avant droite 62.3
Arrière droite 55.3
Consommation énergétique par zone 
de cuisson (CE cuisson électrique) en Wh/kg:*

Avant gauche 190.2
Arrière gauche 176.9
Consommation énergétique 
(électrique) de la table de cuisson 
Wh/kg (CE table de cuisson)*

183.6

Efficacité énergétique de la table de 
cuisson (EE table gaz) en %* 58.8

Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 50x560x490

Type de grille(s) 2 grilles, en fonte

Cordon fourni (en m): 1.1
Volts 220-240
Injecteurs gaz de ville: livrés montés
Gaz butane/propane: oui, livrée avec injecteurs
Poids brut/net (kg) 13 / 11.8
Dimensions emballées HxLxP (mm) 160x720x630
Fabriqué en Italie
PNC 949 760 098
Code EAN 7332543854462
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques

Plaque de cuisson Mixte induction 60 cm

HDB64623NB

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO230DE0000B.jpg
https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/823268e4-e58e-487a-a566-b7737b1b27a5/E4RM3Q/2f20366e-2ff4-4325-a010-bd20078b2712/ORIGINAL/2f20366e-2ff4-4325-a010-bd20078b2712.pdf

